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Unsere MFT1xSE Staplerterminals ab sofort mit Akku-Option

Unsere tiefkühltauglichen
Staplerterminals der MFT1xSE-Serie
sind ab sofort auch mit einem
integrierten Akku erhältlich. Dadurch
sind die Terminals noch flexibler
einsetzbar. Mit einer Laufzeit von bis
zu 1,5 Stunden ermöglicht der Akku
das Betreiben der Terminals, ohne
dass die Stromversorgung durch den
Stapler gewährleistet sein muss. Somit
kann zukünftig ein einfacher Wechsel
des Staplerterminals durchgeführt
werden, ohne dass das Terminal dabei
heruntergefahren werden muss.

Des Weiteren verbessert der integrierte Akku auch die Anwenderfreundlichkeit der
Terminals. Konkret bedeutet das, dass der Mitarbeiter den Stapler abstellen,
ausschalten und für einen kurzen Zeitraum verlassen kann, ohne dass sich das
Terminal ausschaltet. Nutzt er den Stapler innerhalb der Akkulaufzeit wieder, so
kann er direkt weiterarbeiten und muss nicht zuerst das Terminal wieder
hochfahren. 

M270SE jetzt mit SOTI-Zertifizierung

Durch die Prüfung und Zertifizierung
durch SOTI kann unser M270SE ab
sofort in die SOTI MobiControl-
Geräteverwaltung aufgenommen
werden. Das erweitert die
Einsatzmöglichkeiten unseres M270SE
nochmals, da es nun auch zur
Ergänzung einer bereits bestehenden
Geräteinfrastruktur, die über SOTI
gesteuert wird, integriert werden kann.
Um das M270SE der SOTI
MobiControl-Geräteverwaltung
hinzuzufügen, wird der SOTI Client für
Android benötigt. Dieser steht hier zum
Download bereit.

Das M270SE Handheld ist ein klassisches, robustes Handheld mit großer Tastatur,
geschaffen für den Einsatz in rauen und herausfordernden Arbeitsumgebungen. Das
M270SE ist mit unterschiedlichen Imager-Varianten erhältlich (2D-Shortrange, 2D-
Midrange, 2D-Longrange und 2D-Advanced Range). Zudem besteht, sofern keine
Gerätevariante mit Griff oder 2D-Longrange Imager genutzt wird, die Möglichkeit,
das Handheld mit einer 5 MP Autofokuskamera inkl. Beleuchtung auszustatten.
Diese ermöglicht eine einfache und schnelle Dokumentation während der Arbeit,
beispielsweise bei der Wareneingangskontrolle.

Neues Feature für den MAX BE - Der drehbare Vollauszug

Das aktuellste Feature für unseren Mobilen Arbeitsplatz MAX BE, welches die Arbeit
mit Druckern im Lager und im Wareneingang nochmals erheblich erleichtert, ist der
drehbare Vollauszug. Dieser wird direkt oberhalb der Batterieabdeckung bzw. der
Schublade montiert und funktioniert ähnlich wie der bereits etablierte Vollauszug.
Wird der Vollauszug nicht benötigt, ist er durch eine einfache mechanische
Verriegelung fixiert. Löst man diese, kann man ihn ausziehen. Mittels der neuen
Drehfunktion ist es nun möglich, einen auf dem Vollauszug platzierten Drucker um
bis zu 360° zu drehen. Dadurch wird ein Etiketten- oder Farbrollenwechsel erheblich
vereinfacht und der Drucker muss nicht mehr verstellt oder verschoben werden, um
an das Rollenfach zu gelangen.
Sie wollen unseren neuen drehbaren Vollauszug in Aktion sehen? Dann schauen
Sie auf unserem YouTube-Kanal vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Hier geht es
zum Video.

Zukünftig kostenlos - Der ACD Netwerk Manager

Der ACD Network Manager dient zur
übersichtlichen Darstellung sowie zur
einfachen Konfiguration von WLAN-
und Ethernet-Parametern. Zukünftig
wird der ACD Network Manager auf
allen ACD Handhelds vorinstalliert
sein, damit die Inbetriebnahme der
Geräte noch einfacher und schneller
vonstattengeht. 

Alle Informationen zu den hilfreichen ACD Apps finden Sie auf unserer Homepage.
Des Weiteren steht Ihnen unser Vertrieb jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

ACD All-in-One

Der ACD All-in-One ist das Rundum-sorglos-Paket der ACD Elektronik für Firmware,
Betriebssysteme, ACD Apps und Programme. Mit einem ACD All-in-One Vertrag
erhalten Sie einen erweiterten Zugang zu unserem Downloadportal und es stehen
Ihnen immer die aktuellsten Informationen, Upgrades und Updates zur Verfügung.
Mit dem ACD All-in-One sind Sie jederzeit Up-to-Date.

Folgenden Neuerungen stehen auf unserem Downloadportal zur Verfügung:

Die ACD EasyToConfig wurde überarbeitet. Die neueste Version V2.9.3 ist
kompatibel für Android 11 und wurde hinsichtlich der Usability überarbeitet.   
Auch für den ACD Network Manager steht eine neue Version zum Download
auf dem Kundenportal bereit. Bei der Version V1.21 wurde der Lizenzmanager
entfernt und die regelmäßige Produktpflege vorgenommen.
Ebenfalls eine Produktpflege vorgenommen haben wir beim ACD KioskMode.
Die Version V1.41 steht ebenfalls ab sofort zum Download bereit.

Bleiben Sie immer Up-to-Date

Mehr über unsere Produktneuheiten und sonstige Neuigkeiten unseres
Unternehmens erfahren Sie im Newsbereich auf unserer Website. Hier finden Sie
die aktuellsten Pressemeldungen, erfahren alles über unsere kommenden
Messebesuche und bleiben somit immer Up-to-Date.

Für weitere Informationen oder Fragen zu unseren Produkten steht Ihnen unser
Vertriebsteam sehr gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus Achstetten 
Vertriebsteam Logistic Solutions
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