
Un développement judicieux - Le poste de
travail mobile MAX Black Edition de ACD

Elektronik

Le nouveau poste de travail mobile MAX BE : un lifting qui donne encore plus de
fléxibilité

Le poste de travail mobile MAX est l'une des
success stories de ACD Elektronik. Avec la
nouvelle version, le MAX Black Edition, le
poste de travail mobile a encore été amélioré
et pas seulement par son nouveau look d’un
noir élégant, mais surtout dans l’optimisation
de ses caractéristiques modulaires et dans
son ergonomie comme par exemple
l'extension du clavier et de la souris.

Le nouveau MAX BE a en outre été complété par un cadre de base avec une grille
perforée de 10 mm x 10 mm. Différents accessoires disponibles, tels que des porte-
stylos, des crochets, des porte-documents ou des supports magnétiques, peuvent y
être fixés de manière simple et flexible, sans qu'un montage coûteux ne soit
nécessaire. En outre, les montants latéraux des nouveaux postes de travail mobiles ont
été équipés de profilés rainurés. Il est ainsi possible de fixer facilement des supports de
scanners, etc. au moyen de coulisseaux sans avoir à percer.

Toutes les caractéristiques qui démarquent MAX demeurent

Le nouveau poste de travail mobile MAX BE conserve les différentes classes de
puissance ainsi que les deux technologies de batterie, au plomb non tissé et au lithium-
ion. De plus, le nouveau poste de travail mobile MAX BE existe également en version
basse température, le MAX BE TK, qui peut être utilisé à des températures allant
jusqu'à -28 °C. Le système de changement de batterie à roulettes BWS-R, qui a fait
ses preuves, est toujours disponible, tout comme notre vaste système modulaire avec
de nombreuses options et accessoires, afin que vous puissiez optimiser votre MAX
pour votre domaine d'application individuel.

La mise à jour de notre Powerbox – la nouvelle PB300 Black Edition Li-Ion

Dans le cadre du développement de notre
poste de travail mobile, la PowerBox
PB300 Li-Ion a également été mise à jour
pour permettre de travailler en tout lieu.
La nouvelle PB300 BE Li-Ion se distingue
par un design moderne et des
caractéristiques améliorées.

Par rapport à la version précédente, la PowerBox PB300 Li-Ion, son poids a été
considérablement réduit. Avec seulement 24 kg au lieu de 28 kg, la PB300 Black
Edition est beaucoup plus légère et plus flexible à utiliser. De plus, la capacité de la
batterie a pu être augmentée de 12,8 V/60 Ah à 12,8 V/64,8 Ah. Les deux poignées
latérales facilitant le transport ont été reprises de l'ancienne PowerBox et le disjoncteur
de protection FI intégré continue de protéger les personnes et les appareils raccordés
contre les pics éventuels de courant. La batterie au lithium-phosphate de fer ne
nécessite toujours pas d'entretien.

La PowerBox PB300 BE Li-Ion dispose des possibilités de raccordement suivantes :

1x 230 V AC ou en option 1x 24 V DC
2x USB-A (5V/2,1 A)

Sur demande, il est en outre possible de développer d'autres modèles avec une
capacité de batterie plus importante.

ACD All-in-One

ACD All-in-One est la prestation de services et de mises à jour «sans souci» de chez
ACD Elektronik pour les firmwares, les systèmes d'exploitation, les ACD Apps et les
programmes. Avec un contrat ACD All-in-One, vous bénéficiez d'un accès étendu à
notre portail de téléchargement et vous avez toujours à votre disposition les
informations, les mises à niveau et les mises à jour les plus récentes. Avec ACD All-in-
One, vous êtes toujours à jour.

Les nouveautés suivantes sont disponibles sur notre portail de téléchargement:

Tous les documents nécessaires concernant le nouveau terminal pour chariot
élévateur MFT15SE avec écran 15 pouces sont disponibles sur le portail de
téléchargement.
A l'avenir, tous les documents importants seront également disponibles au
téléchargement pour le poste de travail mobile MAX BE.
Une nouvelle image est disponible pour notre ordinateur de poche mobile
M270SE. La nouveauté de la version V2.2 est la plateforme WLAN, y compris un
nouveau pilote pour optimiser les performances du WLAN. En outre, un appareil
photo avec flash a été préparé par le logiciel et le volume a été optimisé. En
outre, tous les correctifs de sécurité ont été mis à jour.

Il existe également une nouvelle image pour le M2Smart®SE. Dans la version
V2.2, la plateforme WLAN a également été optimisée, y compris un nouveau
pilote, afin d'améliorer encore les performances WLAN. En outre, les correctifs de
sécurité ont été mis à jour.
Dans la dernière version V2.42 d'ACD EasyToConnect 2.0 pour Android™, il
est désormais possible d'activer ou de désactiver la confirmation automatique du
couplage des appareils ACD. En outre, l'utilisateur sera informé à l'avenir des
réglages nécessaires concernant l'utilisation. En outre, le démarrage automatique
peut également être activé ou désactivé pour les appareils fonctionnant sous
Android™ 11.
Les paramètres de l'ACD HasciDataService peuvent désormais être protégés
par un mot de passe à partir de la version V1.71. De plus, le démarrage
automatique de l'interface de l'application peut être activé ou désactivé et les
paramètres ont été restructurés et présentés de manière claire. Comme pour
ACD EasyToConnect 2.0 pour Android™, la confirmation automatique de
couplage pour les appareils ACD peut être activée ou désactivée.
À partir de la version V1.31, le gestionnaire de licences sera intégré au
KioskMode d'ACD. En outre, l'application a été retravaillée en termes
d'utilisabilité et a été validée pour d'autres appareils.
La version V1.16 du KioskBrowser d'ACD a également été remaniée afin d'en
améliorer la convivialité. De plus, le KioskBrowser a été libéré pour d'autres
appareils. En outre, l'application a été enrichie de quelques nouvelles
fonctionnalités, comme par exemple un zoom sur les pages web.
En outre, il existe une nouvelle version V1.21 d'ACD KeyConfig. Celle-ci a
également été remaniée et améliorée en termes de convivialité.
L'API V1.18 pour le M2UHF-RFID, qui prend en charge les tags UHF avec EPC
ID d'une longueur maximale de 64 octets (32 mots), est désormais disponible au
téléchargement, y compris la documentation M2UHF-RFID API V1.18.

Vous êtes curieux?

Demandez dès aujourd'hui votre essai gratuit de notre nouveau poste de travail mobile
MAX Black Edition. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire ou question sur les possibilités de configuration de nos
postes de travail mobiles.

Nous nous réjouissons de votre appel ou de votre demande à
sales@acd-elektronik.de.

Salutations cordiales d'Achstetten
Équipe de vente Logistic Solutions
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