Anwendungsheispiel

ENERGIEMANAGEMENT
Direktvermarktung von EE-Anlagen

Aufgabenstellung/Problem

Eine EE-Anlage speist unabhdngig vom Bedarf Strom ins
Netz ein. Dafiir erhdlt ein Anlagenbetreiber staatlich
zugesicherte Einspeisevergiitungen. Verteilnetzbetreiber
(VNB) haben hiereine eigene Technikzur Abregelung fir das
netzdienliche Einspeisemanagementinstalliert.

GemédB dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sollen EE-
Anlagen nur noch bedarfsgerecht Strom einspeisen;
gekoppelt an den Strombdrsenpreis und gesteuert durch
Direktvermarkter. Diese miissen zur Erfassung und
Steuerung auf die Anlagen zugreifen kdnnen. Zuséatzlich
muss meist mit eigener IT-Infrastruktur der Vorrang der
SchaltungdesVNB gewahrleistetsein.

Vorgehensweise

ACD stellt mit den Komponenten E-Tracker, ACDIPT-Server
und AGD Grid-Manager eine sichere und wirtschaftliche IT-
Losung zur Verfigung, die mit dem zusétzlichen Erlds
harmoniert. Mit dem E-Tracker und seinen zahlreichen
Schnittstellen wird eine flexible Losung fir die
Direktvermarktung installiert. Der E-Tracker wéhlt sich ins
GSM Netz ein und verbindet sich mit dem ACDIPT-Server.
Der ACD Grid-Manager kann die Einspeiseleistung nun
regelmdBig abfragen. Wenn z. B. der Strompreis an der
Bérse extrem sinkt, weil ein Uberangebot (v. a. durch Wind
und Sonnenenergie) vorhanden ist, kdnnen die Anlagen
abgeregelt werden. Dadurch sinkt die Belastung im
Stromnetz undder Preis wird reguliert. Das geforderte MaB
anDatensicherheitwird selbstverstandlich gewéhrleistet.

Ergebnis

Seit September 2014 nutzen erste Kunden erfolgreich die
von ACD entwickelte Kommunikationsldsung, um mit
Viertel-Stundenwerten neue, realistische Prognosen zu
erstellen und die Moglichkeit zu haben, jederzeit steuernd
auf Einspeiseanlagen zuzugreifen. Dies ergibt eine weitere
Optimierungambisherigen Ablauf.
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