
Diseño industrial, configurable 
al ajuste deseado

Bastidor base con rejilla 
perforada para una fijación 
flexible de los accesorios

Puede utilizarse las 24 horas 
del día: sistema de intercambio 
de baterías, carga rápida, carga
intermedia

Compatibilidad con impresora 
láser

Seguro con interruptor diferen-
cial, probado y autorizado

Amortización rápida

ESTACIÓN MÓVIL MAX BE

La movilidad en 
todo el almacén

Entrada y salida 
de mercancías

Control de calidad Inventario

Ahorra trayectos y moviliza 
el equipo informático



MAX BE Li-Ion
El peso ligero

	 Classes de potencia:  
	 375 VA, 400 VA, 500 VA,  
	 800 VA o 1.200 VA
	 Ciclos de carga cortos
	 Peso reducido
	 Duraciones más largas de 		

	 functionamiento
	 Durabilidad más prolongada
	 Ideal para el servicio multiturno
	 Batería de fosfato de hierro y 	

	 litio
	 Interruptor diferencial y circito 	

	 de bypass

MAX BE STD
La fiera en el trabajo

	 Classes de potencia:        		
	 375 VA, 800 VA o 1.200 VA
	 Sistema sencillo de cambio 	

	 de la batería
	 24 V como opción o con 		

	 230 V de tensión de trabajo
	 Interruptor diferencial

MAX BE TK
El fresco

	 Puede utilizarse en almacénes 	
	 frigoríficos hasta -28 °C
	 Aislamiento térmico especial
	 Trabajo ininterrumpido hasta 

	 8 h
	 Sistema sencillo de cambio 	

	 de la batería

MAX BE GO
En movimiento

	 Enorme facilidad de trabajo 	
	 gracias al accionamiento 		
	 eléctrico
	 Soporte para el movimiento 	

	 diario de los equipos infor-
	 máticos más pesados y para 	
	 trabajar en largas distancias
	 Mejora de las condiciones de 	

	 trabajo y alta satisfacción de 	
	 los empleados 
	 Todas las variantes, opciones 	

	 y accesorios de los puestos 
	 de trabajo móviles están          	
	 disponibles
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Enlace directo al configurador MAX BE:

Póngase en contacto con nosotros:


