
Construction industrielle, 
configurable à souhait

Structure de base avec grille 
perforée pour une fixation 
flexible des accessoires

Utilisable 24 heures sur 24 : 
système de changement de 
batterie, recharge rapide, 
recharge intermédiaire

Compatible pour les 
imprimantes laser

En toute sécurité avec un 
disjoncteur différentiel, 
testé et approuvé

Amortissement rapide

Mobilité dans tout 
l‘entrepôt

Entrée/sortie de 
marchandises

Contrôle qualité Inventaire

POSTE DE TRAVAIL MOBILE MAX BE

Gain de temps sur les déplacements 
et mobilité absolue de l’équipement 
informatique



MAX BE Li-Ion
Le poids-plume

 Classes de puissance :  
 375 VA, 400 VA, 500 VA,  
 800 VA ou 1200 VA
 Cycles de charge courts
 Faible poids
 Utilisation longue durée
 Durée de vie accrue
 Équipé pour le travail sur      

 plusieurs quarts (3x8)
 Batteries au phosphate de   

 lithium-fer
 Disjoncteur différentiel (RCD) et  

 circuit de dérivation

MAX BE STD
L‘infatigable

 Classes de puissance :      
 375 VA, 800 VA ou 1200 VA
 Système simple de change- 

 ment de batterie 
 Alimentation en 230 V ou    

 24 V en option
 Disjoncteur différentiel à   

 bord (RCD)

MAX BE TK
L‘endurant

 Utilisable dans les entrepôts  
 frigorifiques jusqu‘à -28 °C
 Isolation thermique adaptée
 Utilisation pendant 8 heures  

 sans interruption
 Système simple de change- 

 ment de batterie 

MAX BE GO
En mouvement

 Grande facilité de travail grâce  
 à la traction électrique
 Assistance pour les déplace- 

 ments de vos équipements  
 informatiques les plus lourds  
 et pour le travail sur de longu- 
 es distances
 Amélioration des conditions de  

 travail et grande satisfaction  
 de vos employés 
 Toutes les variantes, options  

 et accessoires des postes de  
 travail mobiles disponibles
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Lien direct vers le configurateur MAX BE :

 
Prenez contact avec nous :


