
Robust; dennoch klein, leicht 

und flach

Verschiedene Scanreichweiten 

durch Short-, Mid- oder Advanced-

Range Imager

Pairing per BT-kompatiblem 

Nahbereichsfunk und 

verschiedenen ACD Apps

Geringe Fehlerquoten und 

sicheres Handling

Verschiedene Tragemöglichkeiten

durch robuste Druckknöpfe

Lange Akkulaufzeit 

Kaum spürbar beim Tragen

HANDRÜCKENSCANNER HasciSE

Ergonomische Wearables: 

Hands-free Scannen leicht gemacht!

Gesamtes 

Lagerumfeld

Wareneingang /  

Warenausgang 

Inventur Industrie



Barcode-Handrückenscanner 

in Industriequalität

ACD Elektronik GmbH 

Engelberg 2

88480 Achstetten

+49 7392 708-499

vertrieb@acd-elektronik.de

www.acd-gruppe.de

Der direkte Link zum HasciSE-Konfigurator: 

Mehr Flexibilität durch    

HasciSE-Varianten

Optimaler Tragekomfort über 
ausziehbare HasciSE-Halterung 
am Gürtel

Nehmen Sie gerne Kontakt 

mit uns auf: 

HasciSE

Verschiedenes Zubehör und zahlreiche 
Tragemöglichkeiten für den HasciSE

• Logistik-Wearables: unter den leichtesten 
und kleinsten ihrer Klasse

• Flexible Einsatzgebiete durch unterschied-
liche HasciSE-Varianten 

• Akkulaufzeit über eine Schicht

• Schnelle Scannerkonfiguration

• Scanauslösung per Fingertaster oder 
Scantaster

• Scanfeedback: akustisch, haptisch und 
visuell

• Einfache Anbringung per Druckknopf an 
Handschuhen, Handschlaufen, Hand-     
stulpen, Zipper, etc.

• Kompatibel zu allen BT-fähigen Geräten    
(BT 4.0 und höher)

• Schnelles Pairing per BT-kompatiblem   
Nahbereichsfunk, mit intuitiven ACD Apps

HasciSE SR 

• 2D-Shortrange Imager SE4750SR

• Lesereichweite von ca. 2,5 cm bis 92 cm

HasciSE MR

• 2D-Midrange Imager SE4750MR

• Lesereichweite von ca. 5 cm bis 4,4 m

HasciSE AR

• 2D-Advanced-Range Imager SE5500

• Lesereichweite von ca. 5 cm bis 14 m


