
Performants et adaptés à l’entrepôt frigorifique:
les produits d'ACD Elektronik - optimisés pour le

stockage des produits surgelés

Le lecteur mains libres idéal pour le secteur des produits surgelés

 
ACD a lancé une nouvelle version du
lecteur ergonomique mains libres HasciSE
AR. Le nouveau modèle appelé HasciSE
AR TK a été spécialement optimisé pour
une utilisation dans les stocks froids négatif
ou positif et convainc par sa flexibilité et
ses performances même à des
températures de congélation allant jusqu'à
-28 °C. Afin de fournir les performances
souhaitées dans ces conditions extrêmes,
la batterie lithium-polymère du HasciSE AR
TK, d'une puissance de 2,41 Wh (650
mAh/3,7 V), a été adaptée à une utilisation
sous des températures négatives.
 
Grâce au puissant imageur à advanced range SE5500, le lecteur mains libres optimisé
pour le secteur des produits surgelés est d’autre part très flexible d'utilisation. Les scans
effectués à proximité immédiate ou à une distance pouvant atteindre 14 m ne posent
aucun problème à ce compagnon de travail ergonomique. Cette version optimisée pour le
froid négatif du HasciSE AR offre diverses possibilités de port. Outre les sets de zip  pour
la fixation à la ceinture, il existe également différents systèmes pour le fixer sur les gants.
Grâce au HasciSE AR TK, il est possible de travailler efficacement les mains libres, même
lors d'un travail prolongé dans l'entrepôt frigorifique. Toutes les applications ACD

EasyToConnect 2.0 sous Android™, Windows® et Linux ainsi que l'ACD
HasciDataService pour un couplage rapide avec un appareil complémentaire sont
également disponibles pour le HasciSE AR TK.

MFT1xSE avec puissant processeur Apollo Lake

 
Lors du développement de nos terminaux
pour chariots élévateurs de la série
MFT1xSE, nous avons veillé dès le départ
à ce que les terminaux soient également
adaptés à une utilisation dans le domaine
du froid. Il n'est donc pas nécessaire de
disposer d'une variante spéciale d'appareil
pour travailler dans les zones de
congélation et les terminaux peuvent être
utilisés sans crainte à des températures
allant de -30 °C à 45 °C.
 

Grâce à l'écran tactile résistif, il est également possible d'utiliser les appareils sans
problème avec des gants. Les terminaux pour chariots élévateurs de la série MFT1xSE
sont disponibles en trois tailles différentes. Outre les terminaux déjà bien établis sur le
marché avec un écran de 10,4 pouces ou de 12 pouces, il existe depuis peu une variante
de 15 pouces, idéale pour les processus avec un grand nombre d'informations à

visualiser. Les systèmes d'exploitation Windows® 11 IoT Enterprise et Windows® 10 IoT
Enterprise et IGEL OS sont disponibles pour l'ensemble de la gamme de produits.

MAX TK - Le poste de travail mobile pour les températures négatives

 
Nous proposons également une variante de notre poste
de travail mobile MAX, éprouvée et adaptée au travail
dans les stocks froids. Grâce à une isolation thermique
spéciale, le MAX TK peut fonctionner à des températures
comprises entre -28 °C et 40 °C. Malgré ces
environnements parfois difficiles, des consommateurs 24
V peuvent être raccordés sans problème à l'alimentation
électrique du MAX TK. Notre poste de travail mobile
adapté à la chaine du froid est disponible en version
standard avec des batteries plomb/AGM ou en version
BWS-R.
 

La version BWS-R dispose d'un système de changement de batterie sur rail qui permet un
changement simple et rapide de la batterie au moyen d’une station de charge externe du
nom de powerstation. Ainsi, le MAX TK BWS-R peut également être utilisé pour un rythme
de travail en 3x8. Comme pour tous les autres modèles de la série MAX, il existe une
multitude d'options, d'accessoires et d’équipements pour le MAX TK. Avec le MAX TK, le
travail ergonomique en toute mobilité devient une réalité, même dans les stocks froids
négatif et positif et dans les zones de congélation.

En combinant MAX TK avec le terrminal embarqué MFT1xSE et le lecteur mains libres
HasciSE AR TK, on a ‘a disposition des outils fiables pour un travail efficace, mobile et
ergonomique dans toutes les zones froides!

ACD All-in-One

ACD All-in-One est l’assurance tous risques de chez ACD pour  les firmwares, les
systèmes d'exploitation, les Apps et les programmes. Avec un contrat ACD All-in-One,
vous bénéficiez d'un accès étendu à notre portail de téléchargement et vous avez toujours
à votre disposition les informations, les mises à niveau et les mises à jour les plus
récentes. Avec ACD All-in-One, vous êtes toujours à jour.

Vous êtes curieux?

Demandez dès aujourd'hui votre essai gratuit pour l'un de nos appareils ACD compatibles
aux zones froides TK ou configurez votre poste de travail mobile sur notre
configurateur en ligne.

Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contacter à sales@acd-elektronik.de.

Meilleures salutations d'Achstetten 
Équipe de vente Logistic Solutions
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