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MOBILER ARBEITSPLATZ MAX BE

SPART WEGEZEIT EIN UND MACHT IT EQUIPMENT MOBIL

0 Industrielle Bauweise, konfigurierbar nach Wunsch
Q Grundgestell mit Lochraster zur flexiblen Anbringung von Zubehor

0 Rund um die Uhr einsetzbar: Batteriewechselsystem,
Schnellladen, Zwischenladen

Q Laserdruckerfahig
0 Sicher mit FI-Schutzschalter, gepruft und zugelassen

0 Schnelle Amortisation
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MAX BE LI-IONEN Der Leichte

@ Leistungsklassen: 375 VA, 400 VA, 500 VA, 800 VA oder 1.200 VA ﬁ
@ Geringes Gewicht und erhdhte Lebensdauer
@ Optimal fir den Mehrschichtbetrieb dank kurzer Ladezyklen und langer Laufzeiten
@ FI-Schutzschalter und Bypass-Schaltung

MAX BE STD Das Arbeitstier

@ Leistungsklassen: 375 VA, 800 VA oder 1.200 VA
@ Einfaches Batteriewechselsystem

@ 24V oder 230 V Arbeitsspannung

@ FI-Schutzschalter

MAX BE TK Der Coole
@ Einsetzbar im Tiefkihllager bis -28 °C )%Yﬂ

@ Spezielle Warmedammung 1.;
@ Ununterbrochenes Arbeiten bis zu 8 h *
@ Einfaches Batteriewechselsystem

MAX BE GO Der Antreiber

@ Enorme Arbeitserleichterung durch elektrischen Antrieb
@ Fahrunterstiitzung im Alltag bei schwerem Equipment und langen Wegen
@ Hochste Mitarbeiterzufriedenheit

@ Gewohnte Varianten und Features der mobilen Arbeitsplatze

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!

ACD Elektronik GmbH T +49 7392 708-499
Engelberg 2 vertrieb@acd-elektronik.de

88480 Achstetten www.acd-gruppe.de




