
Ab sofort bestellbar -
das leistungsstarke

M2Smart® HMI10TE Wired LE

Mit dem M2Smart® HMI10TE Wired LE erweitern wir unser HMI-Produktportfolio um
eine leistungsstarke, kabelgebundene Variante. Das neue Bediengerät kombiniert
bewährte Funktionalität mit einer deutlich verbesserten Performance, die durch den
Einsatz eines neuen Prozessors ermöglicht wird.

Ihre Vorteile mit dem neue M2Smart® HMI10TE Wired LE:

Höhere Rechenleistung

Das neue Gerät ist mit dem leistungsstarken Qualcomm® QCS5430 Prozessor
ausgestattet und setzt damit den Startschuss für unsere neue Prozessoren-
Reihe. Dank zwei performanten Prozessorkernen mit je 2,1 GHz sowie vier
weiteren Kernen mit je 1,8 GHz steht Ihnen deutlich mehr Performance für
anspruchsvolle Anwendungen zur Verfügung.

Mehr Speicher bereits in der Standardausführung
Der integrierte Flash-Speicher wurde von bisher 16 GB auf 64 GB erweitert.
Optional ist eine Ausstattung mit bis zu 128 GB Speicher möglich.

Mehr Effizienz durch Hybrid-Verkabelung
Durch das neue Hybrid-Kabel können sicherheitsrelevante Signale wie Not-Halt-
oder Zustimmfunktionen gemeinsam mit Netzwerkdaten und
Versorgungsspannung über nur eine Leitung übertragen werden. Dies reduziert
den Verkabelungsaufwand und vereinfacht die Integration in Ihre Maschine.

Flexible Nutzung durch abnehmbares Hybrid-Kabel
Dank der integrierten ODU-Steckverbindung lässt sich das Hybrid-Kabel einfach
vom Gerät trennen. In Verbindung mit einem Wechselakku kann das Bediengerät
dadurch flexibel und ohne Neustart an mehreren Maschinen verwendet werden.

Mehr Ergonomie durch erweiterte Griffverstellung
Die Verstellmöglichkeiten des Griffs wurden erweitert. Zusätzlich zu den
bisherigen Positionen stehen nun zwei weitere Griffstellungen zur Verfügung.
Dadurch kann der Griff in 45°-Schritten ausgerichtet und optimal an die jeweilige
Anwendung angepasst werden. Eine ergonomische Bedienung im Hochformat ist
dadurch ebenfalls möglich.

Maximale Flexibilität durch magnetische Befestigungsmöglichkeit
Der rückseitige Griff kann optional mit vier integrierten Magneten ausgestattet
werden. Dadurch lässt sich das Gerät flexibel an zahlreichen
Maschinenoberflächen befestigen, sodass während des Einsatzes keine
zusätzliche Halterung erforderlich ist.

Optimiertes Halteband
Das Halteband wurde hinsichtlich Bedienkomfort und Stabilität überarbeitet.
Anstelle der bisherigen stufenlosen Verstellung verfügt es nun über definierte
Einstellpositionen. Dies ermöglicht eine einfachere Handhabung bei gleichzeitig
hoher Flexibilität für unterschiedliche Anwender- und Griffpositionen.

Light Edition für vereinfachte Security- und Safety-Bewertung
Durch den konsequenten Verzicht auf WLAN, BT-kompatiblen Nahbereichsfunk,

NFC und eine integrierte Kamera reduziert das M2Smart® HMI10TE Wired LE die
Komplexität bei der Integration in sicherheitskritische Maschinen- und
Anlagenkonzepte. Dies erleichtert die Durchführung von Security- und Safety-
Bewertungen und unterstützt einen effizienteren Engineering-Prozess.

Bewährte Eigenschaften bleiben bestehen:

Performancelevel PLe
Wie gewohnt kann mit dem integrierten Not-Halt-Taster sowie dem optionalen
Zustimmtaster ein Performance Level PLe gemäß ISO 13849 erreicht werden.

Kundenspezifische Steckerkonfektionierung
Das offene Kabelende kann weiterhin individuell nach Ihren Anforderungen
konfektioniert werden und ermöglicht damit eine einfache Integration in
bestehende Systeme.

Kompatibilität mit vorhandenem Zubehör
Bereits eingesetztes Zubehör, beispielsweise die passive Halterung oder die
DS2Battery zum Laden von zwei Akkus, kann weiterhin verwendet werden.

Android™ Industrial+

Auch das neue Gerät basiert auf unserem bewährten Betriebssystem AndroidTM

Industrial+, das die unerwünschte Datenabwanderung an Drittanbieter
unterbindet.

Gerne beraten wir Sie zum neuen M2Smart® HMI10TE Wired LE und erstellen Ihnen
ein individuelles Angebot. Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus Achstetten!

Ihr Vertriebsteam Industrial Solutions
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