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1 Produktiibersicht

1.1 Gerateinformation

Fahrzeugterminals der MFT1x-Serie mit dem Betriebssystem Windows 10 oder Windows 11 loT Enterprise
bieten optimale Voraussetzungen fiir Kommissionier-Prozesse und andere anspruchsvolle Logistik-
Applikationen. Durch einfaches Handling und intuitive Bedienbarkeit erméglicht das MFT1x fehlerfreies
Arbeiten und schnellere Arbeitsablaufe.

Das stabile Aluminiumgehduse und die gehértete Frontscheibe bieten selbst in rauen Industrieumgebungen
bis -30 °C ausreichend Schlagfestigkeit, Staubschutz, Wasserschutz und eine erhéhte Langlebigkeit.

Die individuell konfigurierbaren Funktionstasten konnen exakt an lhre Bedirfnisse angepasst werden. Die
zahlreichen Schnittstellen bieten vielfaltige Mdglichkeiten zur Anbindung weiterer Komponenten.

1.2 Besonderheiten

Ein integrierter Energiepuffer Uberbrickt zuverlassig Ausfidlle oder Einbriiche der externen
Spannungsversorgung. Zusatzlich ermdglicht ein optional erhaltlicher Akku den Betrieb ohne externe
Spannungsversorgung bis zu einer Dauer von 1,5 Stunden.

1.3 Systeminformation

Windows 10/11 loT Enterprise basiert auf der Vollversion von Windows 10/11 Enterprise. Durch die
zusatzlichen Embedded Enabling Features wie z. B. Unified Write Filter, Embedded Log-on oder Shell
Launcher ist es auf die Anforderungen industrieller Geréate optimiert.

Da das System auf Windows 10/11 basiert, bietet es die volle Kompatibilitat fir klassische Windows-
Anwendungen, Apps und Treiber. Windows 10/11 loT Enterprise unterstiitzt Universal Windows-Apps.

1.4 Lieferumfang und Zubehor
o Gerat
e Kurzibersicht
e Bordspannungskabel oder Tischnetzteil, je nach Kundenwunsch

Abbildung 1: Zubehér

Verschiedenes Zubehdr, wie beispielsweise RAM-Mount Halterungen, Anschlusskabel oder Tastaturen,
sorgen fur zusatzliche Flexibilitat.
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2 Erste Schritte

2.1 AnschlieRen der Spannungsversorgung

Je nachdem, ob das Gerat am Stapler bzw. am Flurférderfahrzeug an eine Batterie oder Giber ein Netzteil an
das Stromnetz angeschlossen wird, ergeben sich unterschiedliche Anschlussschemas.

2.1.1 AnschlieBen an eine Batterie (DC-Spannung)

Das Gerat verfligt Uiber ein hocheffizientes, integriertes Netzteil, welches den direkten Betrieb an einer
Gleichspannung im Bereich von 8,5 V bis 72 V ermdglicht. Verwenden Sie dazu das Bordspannungskabel.

2.1.2 AnschlieBRen an das Versorgungsnetz (AC-Spannung)
Verwenden Sie flr den stationaren Betrieb an einer Netzspannung 100-240 V AC, 50-60 Hz das Tischnetzteil.

@ Bitte beachten Sie zum AnschlieBen des Bordspannungskabels oder des Tischnetzteils
die separat erhaltlichen Dokumentationen (Kurziibersichten) zum MFT1x, MFT1xSE bzw.
NOTE MFT1XTE.

3 Ein- und Ausschalten des Gerates

Das Gerat kann, je nach eingestellter Betriebsart, automatisch oder manuell (Default) gestartet werden.
Die Betriebsart kann Gber die Anwendung ACD MFT10Tray konfiguriert werden (vgl. Kapitel 7).

3.1 Manueller Start (ATX-Betriebsart)

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung befindet sich das Gerat in Bereitschaft. Das Geréat startet erst
nach Betatigung einer Front-Taste. Der Bereitschaftsmodus wird durch Blinken der griinen LED angezeigt.

e Einschalten: Betatigen der OK-Taste
e Ausschalten: Betatigen der F2-Taste fiir die Dauer von fiinf Sekunden

Mit der Anwendung ACD MFT10Tray ist es moglich, andere Tasten zum Ein-/Ausschalten zu konfigurieren
(vgl. Kapitel 7).

3.2 Automatischer Start (AT-Betriebsart)

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung startet das Gerat automatisch.
Diese Betriebsart kann Gber die Anwendung ACD MFT10Tray konfiguriert werden (vgl. Kapitel 7).

3.3 Bootvorgang

Nach dem Einschalten startet das System den normalen Windows Bootvorgang.

Das Autologon (automatische Benutzeranmeldung ohne Eingabe von Benutzername/Passwort) loggt
automatisch den User ,Terminal® (Administratorrechte) ein. Autologon fir den User ,Terminal® ist die

Voreinstellung bei Auslieferung und kann ggfs. deaktiviert werden (vgl. Kapitel 4.3).

Der User ,Terminal® ist als produktives Anwendungskonto vorgesehen und kann nach eigenen Wiinschen
konfiguriert und angepasst werden.
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4 Windows 10/11 loT Enterprise

Das MFT wird mit einer ACD-OEM-Installation von Windows 10/11 loT Enterprise ausgeliefert, die bereits ab
Werk lizenziert und aktiviert ist.

4.1 Voreinstellungen der ACD Installation

e Gelbdschte Dateien werden nicht in den Papierkorb verschoben, sondern direkt geléscht.

e Der User Access Control-Mechanismus UAC ist per Default deaktiviert.

o Neue Benutzerkonten erhalten automatisch die Voreinstellungen des Administrator Kontos.

¢ Windows System Sounds sind deaktiviert.

e User Interface Language: English (US).

e User Locale: Deutsch (DE).

e Derin Windows 10/11 loT Enterprise enthaltene Unified Write Filter ist per Default aktiviert
(vgl. Kapitel 4.6).

Bitte beachten Sie, dass Anderungen an der System-Konfiguration nur bei
deaktiviertem Unified Write Filter dauerhaft gespeichert werden (siehe Kapitel 4.6).

ACHTUNG

4.2 Benutzerkonten
Das System enthalt standardmafig eines der nachstehend aufgefiihrten Benutzerkonten.

Benutzer-/ Anmeldename Passwort Rechte Konto Status
Default acd Administrator enabled
Terminal acd Administrator enabled

Tabelle 1: Benutzerkonten
Um die Anforderungen der EN 18031-1 zu erfullen, muss das werksseitig voreingestellte Passwort bei der

Erstinbetriebnahme geandert werden. (vgl. Kapitel 4.4).

4.3 Autologon

Das Autologon (automatische Benutzeranmeldung ohne Eingabe von Benutzername/Passwort) loggt
automatisch den User ,Default* (MFT1x) bzw. ,Terminal® (MFT1xSE/MFT1xTE) mit Administratorrechten ein.

Um das Autologon zu deaktivieren, starten Sie die Windows Command Line (cmd.exe) mit
Administratorrechten und rufen Sie mit dem Befehl netplwiz das Advanced User Account Control Panel auf.

Durch Aktivieren der Option "User must enter a username and password to use this computer” erscheint
zuklnftig bei jedem Systemstart die Windows Anmeldemaske.
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4.4 Passwortanderung

Um die in EN 18031-1 (Cybersicherheitsanforderungen) geforderten Sicherheitsmechanismen, wie sichere
Authentifizierung und Passwortschutz, zu gewahrleisten, muss das voreingestellte Passwort geandert werden.

Nach der automatischen Benutzeranmeldung mit dem Default-Passwort veranlasst eine Eingabeaufforderung
den Benutzer, das Passwort zu andern.

g5 Set new password for local user: Terminal — O X

Mew Password: |

Confirm Password: |

OK Reject password change Cancel

A

Abbildung 2: Passwortanderung

Sobald das Passwort erfolgreich gedndert wurde — oder der Benutzer die Anderung ablehnt — wird die
Eingabeaufforderung bei zukiinftigen Windows-Starts nicht mehr ausgefiihrt. Das Benutzerkennwort kann
jederzeit auch Uber die standardmaRigen Windows-Mechanismen zur Passwortverwaltung geandert werden.

4.5 Autostart

4.5.1 Autostart Ordner

Im Windows Autostart Ordner kdnnen Sie Verknlpfungen zu Anwendungen ablegen, die beim Systemstart
automatisch aufgerufen werden.

Um zum Autostart-Ordner von Windows zu kommen, 6ffnen Sie das Tool “Ausfihren”.
Dricken Sie dafur die Tasten [Windows] + [R] gleichzeitig.

e Geben Sie dort "shell:startup" ein, um den Autostart Ordner des aktuellen Benutzers zu 6ffnen.
o Geben Sie dort "shell:common startup" ein, um den Autostart Ordner fir alle Benutzer zu 6ffnen.

4.5.2 Autoapp.bat

Die Verwendung der Autoapp.bat im Verzeichnis c:\config ermdglicht einen Script-basierten Autostart.
Eine in c:\config vorhandenen Datei autoapp.bat wird automatisch vom System ausgefuhrt.

Passen Sie dazu den Inhalt der vorhandenen Datei c:\config\autoapp.bat.template entsprechend Ihrer
Vorgaben an und speichern Sie die Datei unter c:\config\autoapp.bat ab.
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4.5.3 Shell Launcher

Sie konnen den Embedded Shell Launcher verwenden, um die Standard Windows Shell (Explorer) mit einer
benutzerdefinierten Shell zu ersetzen; mit dem Ziel, die Windows-Bedienoberflache zu verbergen.

Sobald das MFT gestartet wird, startet nur die voreingestellte Anwendung und das Betriebssystem bleibt fiir
den Nutzer unzuganglich. Der Shell Launcher kann fiir einzelne Benutzerkonten individuell konfiguriert
werden. Sie kénnen jede Anwendung oder ausfiihrbare Datei als lhre benutzerdefinierte Shell, wie z. B. ein
Befehlsfenster oder eine benutzerdefinierte Anwendung, verwenden.

A Bitte beachten Sie, dass der Shell Launcher nicht verwendet werden kann, um eine
Universal Windows App als benutzerdefinierte Shell zu starten.

ACHTUNG

Der Embedded Shell Launcher ermoglicht weiterhin ein definiertes Verhalten des Systems, wenn lhre
benutzerdefinierte Shell beendet wird. Sie kdnnen das Shell-Exit-Verhalten z. B. so konfigurieren, dass die
Anwendung beim Beenden direkt wieder neu gestartet wird, oder das System herunterfahrt.

Hinweis: Verwenden Sie die Windows Power Shell um den Embedded Shell Launcher zu konfigurieren.

4.6 Unified Write Filter (UWF)

Der Unified Write Filter (UWF) bietet zuverlassigen Schutz vor Beschadigungen oder unerwiinschten
Veranderungen am Betriebssystem und reduziert den Verschleifld von Flash-Medien.

Der UWF schitzt einzelne Partitionen eines Datentragers vor Schreibzugriffen. Hierfir werden alle
Schreibaktionen des Betriebssystems abgefangen und in ein virtuelles Speichermedium (RAM Overlay)
umgeleitet. Der Overlayinhalt und alle Anderungen am System werden bei einem Neustart verworfen.

Einzelne Dateien und Ordner oder Registrierungsschlissel kdnnen explizit vom Schreibschutz ausgenommen
werden, wahrend der Rest der Partition geschutzt bleibt.

4.6.1 Konfiguration des Unified Write Filter (UWF)

4.6.1.1 ACD UWF Manager
Das Tool ACD UWF Manager kann im Windows Startmen( oder Uiber das Tray Icon aufgerufen werden.

File  Volume

ek =

Drive Cument Session After Restart

& UWF Manager - O X

Symbol Eigenschaft

Enable UWF

Disable UWF

Add file exclusion

E— f@ﬁ Add folder exclusion
Filename Adter Restart ==
eC sers'\Default MFT1X\Desktop\UWFManager PNG Excluded — 1
k_" Remove file exclusion
e Delete file from disk
Current Session: ‘.g Protected After Restart: "@ Protected ACD UWF Tray Icon
Abbildung 3: UWF Manager Tabelle 2: UWF Optionen
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4.6.1.2 UWF Command Line Options
Nachfolgend sind einige gangige UWF Optionen fir die Windows Command Line aufgelistet:

e Statusabfrage: uwfmgr.exe get-config

e UWF aktivieren: uwfmgr.exe filter enable

e UWF deaktivieren: uwfmgr.exe filter disable

e Partition protected: uwfmgr.exe volume protect <volume>

e Partition unprotected: uwfmgr.exe volume unprotect <volume>
Beispiel:

Um den UWF fur die Betriebssystem-Partition C:\ zu aktivieren, sind folgende zwei Befehle erforderlich:

>> ywfmgr.exe volume protect C: <<
>> ywfmgr.exe filter enable <<

4.6.1.3 UWEF Statusinformation
Der aktuelle Status des UWF wird, neben anderen Informationen, auf dem Desktop angezeigt.
Zusatzlich zeigt das UWF Tray Icon den Status und ermdglicht zusatzlich den Programmaufruf.

Abbildung 4: UWF Tray

OS Volume = Protected

9]
. UWF Tray Icon — Filter Status aktiv

Abbildung 5: UWF aktiv

& Write Filter disabled

(3} Write Filter disabled

OS Volume = Unprotected

UWEF Tray Icon - Filter Status inaktiv

Abbildung 6: UWF inaktiv
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4.7 Bildschirmtastatur

Die Windows eigene Bildschirmtastatur kann ber das zugehoérige Tray lcon aufgerufen werden.

1417
24.03.2017

F=Eb)

&123 Strg

Abbildung 8: Bildschirmtastatur

5 Touchscreen

Das MFT verfugt, abhangig von der Ausstattung, Uber einen resistiven oder einen kapazitiven Touchscreen.

5.1 Kapazitiver Touchscreen

Kapazitive Touchscreens reagieren auf Veranderungen des elektrischen Feldes durch Ladungstransport,
welcher durch eine leichte Berlihrung mit dem Finger erzeugt wird.

Bei Geraten mit kapazitivem Touchscreen ist eine Kalibrierung oder eine Anpassung von beriihrungs-
bezogenen Einstellungen nicht vorgesehen.

Vorteile:
o Sehr empfindlich und schnell
e Unterstitzt Multi-Touch
¢ Hohe Bildqualitat, klar und hell

Nachteile:
¢ Funktioniert meist nicht mit normalen Handschuhen oder Stiften (nur spezielle)
o Empfindlicher gegenilber Flissigkeiten (z.B. Betauung)

5.2 Resistiver Touchscreen

Resistive Touchscreens reagieren auf Druck an der Oberflache, der zwei Ubereinander liegende elektrisch
leitfahige Schichten stellenweise verbindet. Bitte verwenden Sie dazu keinesfalls spitze Gegenstande.

Vorteile:
e Funktioniert mit Finger, Handschuhen, Stift, jedem Gegenstand
e Robust gegen Schmutz und Feuchtigkeit
e Prazise Eingabe (z. B. fur Industrie, Bedienfelder)

Nachteile:
¢ Weniger empfindlich
e Kein Multi-Touch
o Display wirkt etwas ,matt*
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5.3 Touchscreen Kalibrierung

Fur die Kalibrierung des resistiven Touchscreens stehen zwei unterschiedliche Varianten zur Verfiigung.

Je nach Systemversion kann die Kalibrierung entweder Gber das ACD Touch Utility oder tiber das UPDD
Touch Utility durchgefiihrt werden. Die unterschiedlichen Verfahren sind in den nachfolgenden Abschnitten
dieses Handbuchs naher erlautert.

5.3.1 ACD Touch Utility

Die Anwendung ACD Touch Utility ist Gber das Windows-Startmeni im Pfad — Programs — ACD — ACD
Touch Utility erreichbar.

1 AR1100 Settings - = Im nun aufgehenden Dialogfenster kdnnen
verschiedene Einstellung zum Kalibrierungsvorgang
getroffen werden (siehe Kapitel 5.3.1.1).

ACD TouchUtility

Calibration Inset (%) 4

Num Calibration Points

4 =9 25

Ending USB Mode

 Mouse @ Digitizer

Calibrate

Abbildung 9: ACD Touch Utility

Der Kalibrierungsprozess kann durch Klicken auf den Button ,Calibrate” gestartet werden.
Ein gestarteter Kalibrierungsvorgang kann durch Drucken von ESC Ubersprungen werden.

Zur Kalibrierung jedes Kreuz mit einem Touch-Stift mittig exakt an den vorgegebenen Positionen antippen.
Bitte verwenden Sie dazu ausschlielich Touch-Stifte, die fur resistive Touchscreens geeignet sind.

4 Point calibration

Inset . .

Abbildung 10: ACD Touch Utility Kalibriervorgang
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5.3.1.1 ACD Touch Utility Konfiguration

Einschub (Calibration Inset)
Legt den Einschub als Prozentsatz fir die Kalibrierungspunkte fest. Der Wert kann zwischen 0 % und 25 %
liegen und bestimmt, wie weit die Kalibrierungspunkte vom Rand des Bildschirms positioniert werden.

Anzahl der Kalibrierungspunkte (Num Calibration Points)

Legt die Kalibriermethode fest:
e 4-Punkt-Kalibrierung: Es werden vier Punkte zum Kalibrieren angezeigt.
e 9-Punkt-Kalibrierung: Es werden neun Punkte zum Kalibrieren angezeigt.
o  25-Punkt-Kalibrierung: Es werden 25 Punkte zum Kalibrieren angezeigt.

USB Modus (Ending USB Mode)
Legt den Modus fest, in den das Gerat nach der Kalibrierung wechselt:

e Mouse mode: Die Eingabe verhalt sich wie bei einer Standardmaus, wobei sich der Cursor an die
Beruhrungsposition bewegt.

¢ Digitizer mode: Die Eingabe wird direkt auf dem Bildschirm abgebildet, ahnlich wie ein Stift auf einem
Grafiktablett.

15 AR1100 Settings - ®

ACD TouchUtility

Calibration Inset (%) j‘

Num Calibration Points

= 4 ©9 25

Ending USB Mode

 Mouse @ Digitizer

Calibrate

Abbildung 11: ACD Touch Utility Konfiguration
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5.3.2 UPDD Touch Utility

Die Anwendung UPDD Touch Utility ist Gber das Windows-Startmenu im Pfad — Programs — UPDD Touch
— UPDD Calibrate erreichbar.

1417

B BiRIE 3 Z D)

Abbildung 12: UPDD Touch Utility Tray

Zur Kalibrierung jedes Kreuz mit einem Touch-Stift mittig exakt an den vorgegebenen Positionen gedrickt
halten. Bitte verwenden Sie dazu ausschliellich Touch-Stifte, die fir resistive Touchscreens geeignet sind.

Microchip, AR1100 on Whole Desktop

Please {%uch the center of each cross as it appears
Hold the touch until the circle changes to dark blue

Abbildung 13: UPDD Touch Utility Kalibriervorgang
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5.3.2.1 UPDD Touch Utility Konfiguration
Die Einstellungs-Konsole des UPDD Touch Utility kann in Windows 10 loT Enterprise tUber das Tray Icon und
Auswahl des Menus ,Console“ aufgerufen werden.

UPDD Daemon

© 2023 Touch-Base Ltd

[E] IConsoIe
@ |dentify

B Test
? About ) 16:42

=) 01.02.2023

Abbildung 15: UPDD Touch Utility Console

Die Touch Einstellungen sind per Default auf die Gesten ,Doppelklick” und ,Ziehen“ optimiert.

Durch Deaktivieren der Einstellungen ,Assisted Double click time* und ,Ignore tip switch“ kann der Touch-
screen auf schnell aufeinanderfolgende Tipp-Gesten optimiert werden.

W UPDD Console - O X
L= 2
L . e

Touch Calibration Toolbars Advanced Devices About Exit

E General

E Microchip, ART100-M, USE

Device |Micrachip, AR1100-M, USE |

Moritor |1 - CGT0008 -

Click mode Click and drag w Interactive touch 5]
Touch interface Touch ~ Interactive touch time 550
Interlock || [¥] Interactive touch visual

Interlock release time [

I Assisted double dick tme [ I

Low pass filter || Assisted double dick width |75 ]
Liftoff time [¥] |500 ] I [] 1gnore tip switch I
[¥] Enabled
Click tests
Double dick Right dlick Test

Abbildung 16: UPDD Touch Utility Einstellungen

¢

NOTE

Unter Windows 11 loT Enterprise ist diese Einstellung nicht verfiigbar.
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6 WLAN

Windows erkennt automatisch die verfliigbaren Funknetzwerke in Reichweite.
Nach einem Klick auf das WLAN Tray Symbol wird die Liste der verfligbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.

1417
24.03.2017

Abbildung 17: WLAN Tray

In der Liste der Drahtlosnetzwerke klicken Sie auf das gewlnschte WLAN und auf ,Connect‘, um eine
Verbindung aufzubauen. Bei verschlisselten Funknetzwerken werden Sie daraufhin aufgefordert, den WLAN-
Schliissel einzugeben. Nach Eingabe des Schllssels wird die Verbindung automatisch hergestellt.

ACD1

ACDHotspot
Secured

Connect automatically

ACD2
ACD3
ACD4

ACDS5

82 acos

Network & Internet settings

Ings, sucn as g a connection metered

I G
Mobile
Airplane mode hotspot

Abbildung 18: Liste der Drahtlosnetzwerke
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6.1 Manuelle WLAN-Konfiguration

Folgende Schritte sind fir eine manuelle WLAN-Konfiguration notwendig:

Start > Settings > Network & Internet

< Settings — O x

Windows Settings

| Fmd a setting pel

Devices
Bluetooth, printers, mouse

g System

Display, sound, notifications,
power

D Phone @ Network & Internet
Link your Android, iPhone 'Wi-Fi, airplane mode, VPN

zl Personalization E_= Apps
Background, lock screen, colors g Uninstall, defaults, optional
features
Accounts (D Time & Language
o AF

Your accounts, email, sync,
wark, family

Speech, region, date

Abbildung 19: Network & Internet

Wi-Fi > Manage known networks

Wi-Fi
Wi-Fi

@ o

Show available networks

Hardware properties

Manage known networks

Random hardware addresses

Use random hardware addresses to make it harder for people to track
your location when you connect to different Wi-Fi networks. This
setting applies to new connections.

Use random hardware addresses

@ or

Hotspot 2.0 networks

Hotspot 2.0 networks make it more secure to connect to public Wi-Fi
hotspots. They might be available in public places like airports, hotels,
and cafes.

Abbildung 20: Manage Networks
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Add a new network

& Settings - O X
@ Wi-Fi

Manage known networks

i Add a new network
I Search this list pel
Sort by: Preference Filter by: All ~

No known networks yet. Connect to a network then check back here.

Abbildung 21: Add Network

Wahlen Sie den Security type und geben Sie den Network name (SSID) und den Security key ein.

Add a new network

MNetwork name

MyWirelessNetwork

Security type

WPAZ-Personal AES ~

Security key

Connect automatically
D Connect even if this network is not broadcasting

Save Cancel

Abbildung 22: Add Security key
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6.2 Erweiterte WLAN-Konfiguration

-> Roaming Parameter

Die Konfiguration erweiterter WLAN-Einstellungen wie z. B. Roaming Parameter kénnen direkt in den
Treibereigenschaften konfiguriert werden:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Start Symbol.

Wahlen Sie den Device-Manager.

Klicken Sie auf das Symbol >, um den Netzwerkadapter-Eintrag zu erweitern.

Mit der rechten Maustaste die Eigenschaften des WLAN-Adapters aufrufen.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Advanced", um die erweiterten Einstellungen zu konfigurieren.

Al

6.3 WLAN Profil-Management
- Export/Import von WLAN-Profilen

Das Windows Befehlszeilenprogramm netsh ermdglicht die Konfiguration von WLAN-Profilen, die exportiert
und auf anderen Geraten importiert werden kdénnen. Starten Sie dazu die Windows-Eingabeaufforderung
(CMD) als Administrator. Verwenden Sie nachfolgende beispielhafte Befehle einzeln oder in Kombination.

Vorhandene WLAN-Profile anzeigen
> netsh wlan show profiles

Exportieren Sie ein einzelnes WLAN-Profil
> netsh wlan export profile %SSIDName% key=clear folder=c:\temp

Exportieren Sie alle vorhandenen WLAN-Profile
> netsh wlan export profile key=clear folder=c:\temp

WLAN-Profil importieren
> netsh wlan add profile filename="c:\temp\ProfileName.xml" user=all

6.4 WLAN Frequenzband-Optimierung

Fur den im MFT eingebauten WLAN-Adapter kann ein bevorzugtes Frequenzband festgelegt werden.

Wenn die WLAN-Infrastruktur fir beide Bander dieselbe SSID verwendet, kann einem bevorzugten
Frequenzbandes der Vorrang gegeben werden. Dadurch kénnen z. B. Uberlastete Frequenzen umgangen
werden, was zu héheren Geschwindigkeiten und besser Stabilitat fuhrt.

In WLAN-Umgebungen, in denen sich andere Strahlungsquellen in der Nahe befinden (z. B. Mikrowellenherde,
Schnurlostelefone, Access Points oder Client-Gerate), kénnen durch Priorisierung eines bestimmten
Frequenzband Interferenzen reduziert werden.

Offnen Sie das Windows Startmenii und klicken Sie oben rechts auf die Schaltflache "Alle Apps".
Navigieren Sie dann zum Verzeichnis ACD und rufen darin wahlweise entweder ,WiFi 2,4GHz*, ,WiFi 5GHz*
oder ,WiFi Dualband® auf.

A Wik 24GHz |

i WiFi 5GHz |

2\ WiFi DualBand |

Abbildung 23: Frequenzband Optimierung
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7 MFT10Tray

Die Windowsanwendung MFT10TRAY.EXE dient als Steuerungs-, Parametrierungs- und Diagnose-
Anwendung fiir die ACD MFT1x Fahrzeugterminals.

MFT10TRAY lauft normalerweise im Hintergrund. Mit Hilfe des Traylcon i kdnnen aktuelle Betriebsdaten
und Systeminformationen eines MFT1x Terminals abgefragt und geandert werden.

1417
24.03.2017

2 #Z

Abbildung 24: MFT10Tray

7.1 MFT10Tray System Parameter

Mit Hilfe der System Parameter kénnen verschiedene Eigenschaftendialogseiten zum zyklischen Anzeigen
von Betriebswerten, die Konfiguration der Netzteilbetriebsart (AT/ATX) oder die Tastenbelegung angepasst
werden.

Durch einen Kilick auf das Traylcon Symbol ibffnet sich ein Popup-Menu.

Standard parameters...

Systermn parameters...

Info...
Options...
Exit

Abbildung 25: MFT10Tray Parameter

Das Betatigen des Popup-Menifeldes ,System parameters...“ 6ffnet das Konfigurationsmenda fir die System
Parameter. Das Anpassen der System Parameter ist Passwortgeschiitzt.

Das Passwort zur Konfiguration der Systemparameter lautet ,,acd®.
ACHTUNG
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MFT10Tray Registerkarte ,,System State“

Dieser Dialog zeigt zyklisch die aktuellen Systeminformationen und Betriebsdaten des MFT1x Terminals

(Board-Controller) an.

Mft10Tray

em FParameters I Keys

Voltage: 228V
Voltage (ADC). 180
Temperature: 35 °C

Brightness: 255

Voltage Measur.: Calibrated
Voltage: Min: 31V
DIL-Switches:

Heating1: Heating is off!
Heating2: Heating is off!

Heating Cument: 0.00 A

I Fan Info I Information I
| Key Test I Capacitor I System Parameters

Max: 404V
[[s1 52 537 54

X

Temperature: Max: 63T in: 21T
ATX Off Wait
Time: bsec.

Abbildung 26: MFT10Tray System State

Systemwert Beschreibung
Voltage Versorgungs-Spannung (Eingangs-Spannung): 0.0 bis 100; 0.1 Volt Auflésung
Voltage (ADC) Versorgungs-Spannung, Messwert des ADC: 0 bis 1023
Temperature Temperatur im Geréat: -55 °C bis +125 °C; 1 °C Auflésung
Brightness Aktueller Helligkeitswert der Hintergrundbeleuchtung des Displays: 0 bis 255
Voltage Measurement Eichung der Spannungskalibrierung: kalibriert bzw. nicht kalibriert
Voltage Min. Versorgungsspannung Min.: 0.0 bis 100; 0.1 Volt Auflésung
Voltage Max. Versorgungsspannung Max.: 0.0 bis 100; 0.1 Volt Auflésung
DIL Switches DIL-Schalter Zustiande des Board-Controllers. DIL-Schalter S1, S2, S3 und S4
Heating 1: Heizungszustand Heizungsstrang 1 (TK) Ein oder Aus
Heating 2: Heizungszustand Heizungsstrang 2 (TK): Ein oder Aus
) Bei Akkubetrieb und TK-Betrieb wird dieser Strang nicht angesteuert.
Heating Current: Heizstrom wenn mindestens ein Heizstrang eingeschaltet ist (Heizung ein)
Temperature Max Maximale gespeicherte Gerate-Temperatur
Temperature Min Minimale gespeicherte Gerate-Temperatur
ATX Off Wait Time Verzdgerungszeitwert der Ausschalt-Taste (5 Sekunden Default-Wert)

Tabelle 3: MFT10Tray System State Systemwerte
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7.1.2 MFT10Tray Registerkarte ,,Capacitor” bzw. ,,Accu“

Je nach Gerate-Typ verfugt das MFT entweder (iber einen Kondensator als Energie-Speicher (wirksam bei
Spannungsausfall) oder das Gerat ist mit einem (gerateinternen) Akku ausgestattet.

7.1.2.1 Zustandsanzeige ,,Capacitor®
Bei Verwendung eines Kondensators als Energie-Speicher.

Mt 1 0Tray x

Extended System Parameters |

| .EEI"I Info I Information
System State | Key Test :

I System Parameters

— Storage Capacitor

Capacitor Present
State of charge: Full
Charge controller: Released
Failure temperature: Mo
Failure overvoltage: Mo
Failure precharge: Mo
Failure termination: Mo

Load cument: 0.040 A
Capacitor Voltage 12480V

Abbildung 27: MFT10Tray Capacitor

Systemwert Beschreibung

Capacitor Option Puffer-Kondensator vorhanden‘ ,Present”
Option Puffer-Kondensator nicht vorhanden ,Not present"
Ladezustand des Puffer-Kondensators
State of Charge ,In charge‘ -> Kondensator wird geladen
,Full’ -> Kondensator ist voll geladen
Zustand des Puffer-Kondensator-Laderegler:
,Released’ -> Freigabe fiir den Laderegler des Kondensators.

Charge Controller

Failure Temperature Akku max. Temperatur. Wird im nur im Akkubetrieb ausgewertet.
Failure Overvoltage Uberspannung des Kondensators beim Laden erkannt

Failure precharge Wird im nur im Akkubetrieb ausgewertet

Failure termination Wird im nur im Akkubetrieb ausgewertet

Load Current Ladestrom des Puffer-Kondensators.

Capacitor Voltage Aktuelle Kondensator-Spannung.

Tabelle 4: MFT10Tray Capacitor Systemwerte
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7.1.2.2 Zustandsanzeige ,,Accu“
Bei Verwendung eines gerate-internen Akkus.

At 10Tray *

Extended System Parameters I Keys | Fan Infa I Information
System State I Key Test |  System Parameters

—Acecu
Accu: Present
State of charge: In charge

Charge controller: Released
Failure temperature: Mo
Failure overvoltage: MNo
Failure prechange: No
Failure temination:  No

Load cument: 0770 A
Accu voltage: 11530V
Remaining capacitiy: 91 %
Remaining time: 1h, 31 min

Total capacity: 91 % Total time:  1h, 31 min
]

Abbildung 28: MFT10Tray Accu

Systemwert Beschreibung

Akku-Option vorhanden' ,Present”

Akku-Option nicht vorhanden ,Not present*

Ladezustand des Akkus

State of Charge JIn charge‘ -> Akku wird geladen

,Full -> Akku ist voll geladen

Zustand des Akku-Ladereglers.

Released’ -> Freigabe fiir den Laderegler des Akkus.

Temperaturfehler des Akkus, entweder zu hohe Temperatur (> 50 Grad)

Accu

Charge Controller

Failure Temperature oder zu niedere Temperatur (< 0 Grad). Bei einem Temperaturfehler des
Akkus wird das Laden des Akkus unterbrochen.

Failure Overvoltage Uberspannung des Akkus beim Laden des Akkus (>12,8V)

Failure precharge Der Akku-Ladestrom erreicht nicht den Normalwert.

Failure termination Akku-Ladevorgang nicht innerhalb 4 Stunden nicht abgeschlossen.

Ladestrom des Akkus. Beim Ladevorgang des Akkus betragt dieser Wert
max. 1,0A. Die komplette Akku-Ladezeit betragt ca. 2,5 Stunden
Aktuelle Akku-Spannung. Maximal 12,6V. Bei einer Akku-Spannung von
kleiner als 9,2V (Akku leer) fahrt das Gerat automatisch herunter.
Verbleibende Restkapazitat (in %) unter Beruicksichtigung der aktuellen
Leistungsaufnahme (Gilltig fir den Ladevorgang und Akkubetrieb)
Verbleibende Restlaufzeit unter Berlicksichtigung der aktuellen
Leistungsaufnahme. (giiltig fir den Ladevorgang und Akkubetrieb)

Load Current

Accu Voltage

Remaining Capacity

Remaining Time

Tabelle 5: MFT10Tray Accu Systemwerte
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7.1.3 MFT10Tray Registerkarte ,Information“

M1 0Tray

Extended System Parameters I Keys I FanInfo :

System State I Key Test I Capacitor I System Parameters |

x

— Versions
Firmwareversion Mt 10: 45 h
Version Mft10Ct: 1.06 -
Version Mit10Tray: 108
Copyright © 2015-2022
HW Revision: 16
Source of power supply: Vehicle
Waming (Heat) CPL: No Warming
Antennas: Intemal
lgnition Signal: Off
Power consumption: 119w
—Serial Number
207200000073
—Operating
Operating Hours: 1193
On Counter: L

Abbildung 29: MFT10Tray Information

Systemwert

Firmwareversion MFT10

Beschreibung

Aktuelle Firmware-Version des Baseboard Mikrocontrollers

Version MFT10Ctl

Aktuelle Version der DLL ,MFT10Ctl.DLL

Version MFT10Tray

Aktuelle Version des MFT10Tray-Programms

HW-Revision

Hardware-Revision des Baseboards

Source of Power Supply:

Quelle der DC-Spannungsversorgung:

Vehicle: Rickseitige 15 pol. SubD-Buchse (Hauptversorgung)
External Power Supply (DC):: seitliche DC-Rundbuchse

Accu : Bei Akku-Betrieb (Gerat mit Akku)

Warning (Heat) CPU

CPU meldet Ubertemperatur (Anzeige dann ,Warning®)

Antennas Wird bei der Option "externe Antennen" verwendet,
External: Verwendung der externen WLAN-Antennen
Internal: Verwendung der internen WLAN-Antennen.

Ignition Signal Zeigt den Zustand des Ziindsignals an ("On" oder "Off").

Power consumption

Geréte Leistungsaufnahme

Serial Number

12-Stellige Seriennummer,

Operating Hours

Betriebsstundenzahler des Gerates

On Counter

Anzahl Einschaltvorgange des Gerates

Tabelle 6: MFT10Tray Information Systemwerte
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Dieser Dialog ist Passwort geschiitzt und ermoglicht die Zuordnung der Bedientasten F71, MINUS, OK,
PLUS und F2 zu den in den Tastaturpuffer einzuschleifenden Zeichen, Zeichenfolgen oder Tastencodes.

Die Zuordnung einer ausfiihrbaren Anwendung (EXE) zu einer Bedientaste erfolgt ebenfalls in diesem

Eigenschaftendialog.

M1 0Tray

X

System State I Key Test | Capacitor I System Parameters I
Extended System Parameters Keys | Fan Infa I Information

| Key Mapping: IBrightness ;I |
Key Functions:
F1 |<F1 > ;l
Minus I ;I
0K <ENTER> -l
Plus + ﬂ
F2 [<F2> |
Immediately Boot-Up: W
ATXOn: Ok | __ SethxOn |
ATX Off: Fi ~| _ semxof |

Ignition On: Inone vl Set_|gnition On |
Ignition Off: Inone vl Set lgnition Off |

Abbildung 30: MFT10Tray Keys

Auswabhlliste ,,Key Mapping“

Die Auswabhlliste ,Key Mapping*legt den Steuerungsmodus fir die Bedientasten, fir die Kommando-
funktionen und die Bedingungen fiir die in den Tastaturpuffer einzuschleifenden Zeichen, Zeichenfolgen und

Tastencodes fest. Dies gilt auch fiir das Aktivieren einer Anwendung.

Listenparameter Tastatureinschleifung / Aktivierung einer Anwendung

Windows Keys Tastatureinschleifung und Aktivieren einer Anwendung erfolgt ohne Einschrankung
No Keys Es erfolgt keine Tastatureinschleifung, es wird keine Anwendung aktiviert

Tastatureinschleifung und Aktivieren einer Anwendung erfolgt nur bei den
Brightness Bedientasten F71 und F2.

Die Tasten "-", OK und "+" sind dabei fur die Helligkeitssteuerung zugeordnet.

Tabelle 7: MFT10Tray Key Mapping
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Auswabhlliste ,,Key Function“

Die Auswabhllisten Key Functions legen die Zuordnung von empfangener Bedientaste des MFT1x und dem
einzuschleifenden Zeichen, der einzuschleifenden Zeichenfolge, des Tastencodes oder einer
auszufuhrenden Anwendung fest.

Listenparameter Beschreibung

Es erfolgt die Einschleifung von Defaultzeichen / Defaulttastencodes:
Bedientaste F1 => F1,

Bedientaste MINUS => -

Bedientaste OK => ENTER

Bedientaste PLUS => +

Bedientaste F2 => F2

falls noch keine Auswahl getroffen wurde, sonst wird als Wert die bereits
getroffene Auswahl angezeigt.

<Vorbelegung>

F1 bis F12 Es erfolgt die Einschleifung der Funktionstasten F1 bis F12
TAB Es erfolgt die Einschleifung eines TAB Zeichens

ENTER Es erfolgt die Einschleifung eines Carriage Returns

A bis Z Es erfolgt die Einschleifung der Zeichen A bis Z

0 bis 9 Es erfolgt die Einschleifung der Zahlen 0 bis 9

Es erfolgt die Einschleifung einer Zeichenfolge, z.B. <F1>AbcdEfg<ENTER>
KEY_SEQUENCE | Zuerst wird die Taste F1, dann der String “AbcdEfg” und zuletzt ein Carriage
Return eingeschleift’

START_APP Es erfolgt das Aktivieren einer Anwendung, z.B. [C:\Windows\explorer.exe]

NO_INSERT Es erfolgt keine Einschleifung
Tabelle 8: MFT10Tray Key Funktion

' Die Syntax der anzugebenden Zeichen, Zeichenfolgen und Tastencodes sind im Anhang beschrieben!
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Auswabhlliste ,,ATX On“/,,ATX Off"*

Uber die Auswahlliste ,ATX On“/ ,ATX Off"* kdnnen die Tasten fiir das Abschalten und fiir das Einschalten
des Gerats festgelegt werden.

Gerat Einschalten (ATX On)

MFt10Tray X Mit dem Listenfeld ,ATX-On“ wird
SygemState || KeyTes | Copactor | System Parameters festgelegt, mit welcher Taste das Gerat
Extended System Parameters  Keys | Fan Info I Infarmation eingeSChaltet wird.

ey Mapoing: G E Soll das Geréat automatisch hochfahren,
PPna: [Enginess kann die Check-Box "Immediately Boot-
Up" aktiviert werden.
Key Functions:
: Die jeweilige Auswahl kann mit dem
i |<Ft> = rechten Button ,Set Atx On“ bestatigt
Hinus 5 = werden (gilt auch fiir die CheckBox).
oK |<ENTER> =]
RIE N &2 Durch Betatigen der Taste "Set Atx On"
F2 <F2 =l wird die Einstellung Gbernommen.
Immediately Boot-Up: [ |
ATXOn: ok - setaxon |
ATX Off: F1 - Set Atx Off I
Ignition On: Inone vl Set_lgnition On I
lgrition Off: Inone 'I Set lgnition OF I

Abbildung 31: MFT10Tray ATX On

ATX On Systemparameter Beschreibung:

no key Es wird keine Taste zum Einschalten des Gerats verwendet. Zum
automatischen Hochfahren die CheckBox "Immediately Boot-Up"
aktivieren bzw. Gber Zindung hochfahren (nachstehend erklart)

F1 Einschalten des Gerats mit nur der Taste F1
F2 Einschalten des Gerats mit nur der Taste F2
Ok Einschalten des Gerats mit nur der Taste Ok
Ok + F1 Einschalten des Gerats durch Tastenkombination OK und F1 zuerst

wird die Taste OK gedrickt (bleibt betatigt), danach wird die Taste
F1 gedruickt

Ok + F2 Einschalten des Gerats durch Tastenkombination OK und F2 zuerst
wird die Taste OK gedriickt (bleibt betatigt), danach wird die Taste
F2 gedriickt

Tabelle 9: MFT10Tray ATX On Systemparameter
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Gerat ausschalten (ATX Off)

M1 0Tray

X

System State I Key Test | Capacitor I System Parameters I
Extended System Parameters Keys Fan Infa I Information

Key Mapping: IBrightness ;I
Key Functions:

F1 [<F1> |
Minus I ;I

oK <ENTER> Ba|
Plus + LI

F2 [<Fz |
Immediately Boot-Up: W

axon: ok ] Setxon |
ATX Off: [F1 =l Set Abe Off ||
lgnition On: Inone vl Set Ignition On |
Ignition Off: Inone vl Set |gnition Off |

Abbildung 32: MFT10Tray ATX Off

ATX Off Systemparameter

Beschreibung:

///ACD

Mit dem Listenfeld ,ATX-Off* wird
festgelegt, mit welcher Taste das Geréat
ausgeschaltet wird.

Zu beachten ist, dass die festgelegte
Taste fur die Dauer von 5 Sekunden
gedriickt werden muss, um das Signal
zum Ausschalten zu aktivieren.

Siehe auch ,ATX off Wait Time* in der
Registerkarte ,System Parameters®.

Generell konnen fir das Hochfahren
und Herunterfahren dieselben Tasten
verwendet werden, z.B. jedesmal die
Taste ,OK".

Durch Betatigen der Taste "Set Atx Off"
wird die Einstellung Ubernommen.

Elektronik

no key Gerats kann mittels Taste nicht heruntergefahren werden.
F1 Ausschalten des Gerats mit der Taste F1

F2 Ausschalten des Gerats mit der Taste F2

OK Ausschalten des Gerats mit der Taste OK

Tabelle 10: MFT10Tray ATX Off Systemparameter
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MFT iiber die Ziindfunktion einschalten (Ignition On)

Mft10Tray = Mit dem Listenfeld ,lgnition-On“ wird
SytemSate | KeyTest || Capactor | System Parametes | festgelegt, ob fiir das Ein§chalten des
Extended System Parameters  Keys | Fanlinfo | Information MFTs das geschaltete Zindungsplus

vom Fahrzeug ausgewertet wird.
Koy Meppng:  [Brgfincss =l Das MFT kann dadurch automatisch
durch Umdrehen des Zundschlissels
Koy Fanchors: eingeschaltet werden.
i |<F1> = Zu beachten ist, dass zur Verwendung
Minus I = der Zindfunktion ein entsprechendes
oK EEETE =] Signal am Spannungsversorgungs-
FIE N -] stecker des MFTs mit dem Fahrzeug
= |F2> =l verbunden sein muss.

Immediately Boot-Up: W L .
AT On: o - setAxon | Durch Betéatigen der Taste "Set Ignition
' - On" wird die Einstellung Gbernommen.

ATX Off: F1 hd Set A Off |

Ignition On: Inone vl Set_lgnition On |
Ignition Off: Inone vl Set |gnition Off |

Abbildung 33: MFT10Tray Ignition On

Zum Einschalten des Gerates Uber die Zlindfunktion gibt es drei Einstellungen:

Ignition On Beschreibung:

none Gerat kann Uber Zindung nicht eingeschaltet werden (Zindfunktion inaktiv)

Static Ziundfunktion aktiv, das Zindsignal stellt dabei ein Dauersignal dar (statisch bzw. rastend
eingeschaltet)

Toggle Ziundfunktion aktiv, das Zindsignal stellt dabei ein Tastsignal dar (Toggle-Signal bzw.
wie Uber Taste einschaltend)

Tabelle 11: MFT10Tray Ignition On Systemparameter
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MFT iiber Ziindfunktion ausschalten (Ignition Off)

Mft10Tray = Mit dem Listenfeld ,lgnition-Off* wird
SytemSate | KeyTest || Capactor | System Parametes | festgelegt, ob fur das Aus§chalten des
Extended System Parameters  Keys | Fanlinfo | Information MFTs das geschaltete Zindungsplus

vom Fahrzeug ausgewertet wird.
Koy Meppng:  [Brgfincss =l Das MFT kann dadurch automatisch
durch Umdrehen des Zundschlissels
Koy Fanchors: ausgeschaltet werden.
i |<F1> = Zu beachten ist, dass zur Verwendung
Minus I = der Zindfunktion ein entsprechendes
oK EEETE =] Signal am Spannungsversorgungs-
FIE N -] stecker des MFTs mit dem Fahrzeug
= |F2> =l verbunden sein muss.

Immediately Boot-Up: W L .
AT On: o - setAxon | Durch Betéatigen der Taste "Set Ignition
' - Off" wird die Einstellung Gbernommen.

ATX Off: F1 hd Set A Off |

Ignition On: Inone vl Set_lgnition On
Ignition Off: Inone vl Set |gnition Off | |

Abbildung 34: MFT10Tray Ignition Off

Ignition Off Beschreibung:

none Geréat kann Uber Zindung nicht ausgeschaltet werden (Zindfunktion inaktiv)

Shut down Gerat kann Uber Ziindung ausgeschaltet werden.

Die Funktione ist nur aktiv wenn "Ignition On" "Static" oder "Toggle" ist.

Bei "Ignition On" = "Static": Herunterfahren, wenn Ziindsignal inaktiv wird (das
Dauersignal ausgeschaltet wird)

Bei "Ignition On" = "Toggle": Herunterfahren, wenn Ziindsignal erneut aktiv wird
(Tastender Zustand wie beim zuvor vorausgegangenem Einschaltsignal)

Tabelle 12: MFT10Tray Ignition Off Systemparameter
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7.2 Akku Monitoring

Das MFT10 Tray Meni ,Options...“ ermdglicht Einstellungen zur Uberwachung des optional eingebauten
Akkus bzw. der externen Versorgungsspannung (ausstattungsabhangig).

Durch einen Klick auf das Traylcon Symbol i-bﬁnet sich ein Popup-Mend.

Das Betatigen des Popup-Meniifeldes ,Options...“ 6ffnet das Konfigurationsmenii fir das Akku Monitoring.

Standard parameters... Options x

Systemn parameters..,
[ Battery contralling enabled

Info... [ Battery powerfail enabled
Options...
Exit =

Abbildung 35 MFT10Tray Options Abbildung 36: MFT10Tray Akku Monitoring

7.2.1 Battery powerfail

Die Option ,Battery powerfail“ ermoglicht ein automatisches Herunterfahren des MFT bei Unterschreiten eines
definierbaren Versorgungsspannungs-Werts bzw. einer Untergrenze fiir die Akku-Spannung. Die Parameter
lassen sich in der Datei Mft10Tray.ini im Installationsverzeichnis der Anwendung anpassen.

7.2.2 Battery controlling

Wird die Option ,Battery controlling“ aktiviert, erscheint ein Tray-Icon in der Taskleiste, das den Ladezustand
des optional integrierten Akkus oder die Hohe der externen Versorgungsspannung signalisiert.

1417

iJ9)

Abbildung 37: MFT10Tray Battery Controlling

Symbol Beschreibung

Es ist ein Fehler aufgetreten

Die Akku-Kapazitat ist kleiner als ,Min*

Die Akku-Kapazitat ist grof3er/gleich ,Min“ und kleiner ,Red*

Die Akku-Kapazitat ist grof3er/gleich ,Red“ und kleiner ,Yellow1*

Die Akku-Kapazitat ist groRer/gleich ,Yellow1“ und kleiner ,Yellow2*

Die Akku-Kapazitat ist grof3er/gleich ,Yellow2“ und kleiner ,Green1*

gogooEe

Die Akku-Kapazitat ist groRer/gleich ,Green1*

Tabelle 13: MFT10Tray Battery Controlling Symbole
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8 Scan2Key — Scanner Einschleifung

Scan2Key erlaubt das "Einschleifen” von Scanner-Daten (ber die serielle Schnittstelle in den Windows-
Tastaturpuffer. Scan2Key empfangt Scanner-Daten an der seriellen Schnittstelle, filtert sie und Ubergibt sie
dem System als "Tastendruck". Die Anwendung Scan2Key kann im Windows Startmeni aufgerufen werden.

Offnen Sie das Windows Startmenii und klicken Sie oben rechts auf die Schaltflache "Alle Apps"
Navigieren Sie dann zum Verzeichnis ACD und rufen darin ,Scan2Key“ auf.

8.1 Konfiguration von Scan2Key

Die Konfiguration kann Uber einen Doppelklick auf das Barcode-Symbol (Tray-lcon) geandert werden. Es
offnet sich der Setup-Dialog.

Abbildung 38: Scan2Key Tray

Standardmafig sind beim Aufruf folgende Schnittstellen Parameter aktiv:
COM1, 9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Paritat None

Filterung: Scan2Key lasst alle ASCII-Zeichen zwischen 32 und 127 und das Zeichen 13 (CR) passieren.
Die Filterung der Zeichen 07 (TAB) und 10 (LF) ist wahlbar und standardmafig aktiviert.

Bitte beachten Sie, dass der Betrieb am MFT nur an der Schnittstelle COM1 moglich ist, da an dieser
Schnittstelle die Betriebsspannung von +5 V herausgefiihrt ist.

W5 Scan to Key
s

r Schnittstellen-Parameter

A Das Passwort zur Konfiguration der
Schritistele  [COM1: | Einstellungen lautet ,,acd®.

Baudrate ISBDD - I ' ACHTUNG

Paritat INDNE - I

Dratenbit IE - I Optionen ——————
Pause nach

Stophit I‘I - I Shift [in ms)

Filter

¥ "TAB'Filter [ "LF'“Filter ‘

— Pazswort fur Einstellungen

Ixxx

Wersion: 1.80  DLL: 2.02
Registry-Pfad; Software W aCDAVSCANZKEY

Abbrechen Obemehmmen

Abbildung 39: Scan2Key Konfiguration
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9 Sicherheit des Betriebssystems

Die regelmaRige Aktualisierung des Betriebssystems ist ein zentraler Bestandteil der Systemsicherheit.
Windows stellt sicherheitsrelevante Updates Uber den integrierten Dienst Windows Update bereit, der diese
herunterladen und installieren kann.

In Unternehmensumgebungen lassen sich Aktualisierungen zudem zentral uber WSUS (Windows Server
Update Services) oder geeignete Gruppenrichtlinien steuern, wodurch eine kontrollierte und einheitliche
Verteilung gewahrleistet wird.

Es wird dringend empfohlen, das Betriebssystem stets auf dem aktuellen Stand zu halten, um bekannte
Schwachstellen zu schlielen und die Gesamtstabilitat sowie Sicherheit der IT-Infrastruktur zu erhéhen.

Bitte beachten Sie, dass Updates unvorhersehbare Auswirkungen auf Produktionsumgebungen haben
kénnen. Updates sollten daher zunachst gepriift und gezielt eingespielt werden.

9.1 Automatische Updates

In einigen Unternehmensumgebungen (z. B. Industrie oder Logistik) hat die Systemstabilitat oftmals Vorrang
vor automatischen Updates. Aus diesem Grund ist die Windows-Update-Einstellung standardmafig auf
Manuell gesetzt. Automatische Updates sind damit zunachst deaktiviert.

9.2 Automatische Updates aktivieren

Offnen Sie das Windows Startmenii und klicken Sie oben rechts auf die Schaltflache "Alle Apps"
Navigieren Sie dann zum Verzeichnis ACD und rufen darin ,Windows Update On“ auf.
Der Aufruf aktiviert den Modus Automatische Updates.

9.3 Automatische Updates deaktivieren

Offnen Sie das Windows Startmenii und klicken Sie oben rechts auf die Schaltflache "Alle Apps”
Navigieren Sie dann zum Verzeichnis ACD und rufen darin ,Windows Update Off auf.
Der Aufruf deaktiviert die automatischen Update Mechanismen unter Windows. Dies umfasst:

Windows Update (wuauserv)

Update Orchestrator (UsoSvc)

Windows Update Medic Service (WaaSMedicSvc)
Hintergrundubertragungsdienst (BITS)

Treiber-Updates

Microsoft Store-Updates

Microsoft Defender / Security Intelligence Updates

geplante Update-Aufgaben (Task Scheduler)

automatische Updates uber die Windows-Update-Richtlinien

Bitte beachten Sie, dass Windows die Meldung ,Updates werden installiert* auch dann anzeigt, wenn:
e Komponenten neu registriert werden
o der Komponentenstapel (Servicing Stack) Updates vorbereitet
o Wartungs-Tasks laufen (Scheduled Maintenance)

Diese Vorgange finden auch bei deaktiviertem Windows Update statt.
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11 Speicher
11.1 Industrial Grade Memory

In allen Geratevarianten kommen spezielle Industrial Grade Speicherlésungen zum Einsatz. ACD verwendet
dabei ausschlielllich DRAM-Module und Flash-Speicher filhrender Unternehmen im Bereich hochwertiger
Speichertechnologien fir Industrie und Embedded Systems.

Wahrend im Consumer-Bereich der Speicher hauptsachlich aufgrund des Preis-Leistungs-Verhaltnisses
ausgewahlt wird, sind die Anforderungen an industrietauglichen Speicher ganzlich unterschiedlich:

e Zuverlassigkeit
¢ VerschleiRfreiheit
e Resistenz gegen Schock und Vibration

e Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C
e Langzeitverfligbarkeit und Transparenz des Herstellungsprozesses

11.2 Solid State Disk (SSD)

Im Gegensatz zu herkémmlichen Festplatten beinhalten die Solid State Disks (kurz SSD) keine rotierenden
Teile. Bei der SSD ist das Speichermedium ein Flash-Speicher (NAND-Flash).

In den Fahrzeugterminals der MFT1x-Serie kommen, abhangig von der Ausstattung, folgende Solid-State-
Disk Bauformen zum Einsatz:

e CFast™ SATA Cards
e 2.5"SATA SSDs

12 Mitgeltende Unterlagen

Bitte beachten Sie die separat erhaltliche Kurzibersicht zur Handhabung des Gerates. Weitere Informationen
kénnen per Email unter folgender Adresse angefordert werden:
vertrieb@acd-elektronik.de

13 Support

Sie haben technische Fragen und mdchten Kontakt mit einem technischen Ansprechpartner aufnehmen?
Zdgern Sie nicht, sich bei uns zu melden.

Rufen Sie uns an: +49 7392 708-488
oder schreiben Sie uns: support.technik@acd-elektronik.de
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